BX1200

ULTRABASS

www.behringer.com

Pikaohje

Versio 1.5 helmikuu 2003

/ BEHRlNGEFf\
JUST LISTEN.




ULTRABASS BX1200

TARKEITA TURVALLISUUSOHJEITA

A

RISK OF ELECTRIC SHOCK!
DO NOT OPEN!

ATTENTION

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE!
NE PAS OUVRIR!

A

Sahkoiskulta valttydksenne ei paallyskantta (tai
taustasektion kantta) tule poistaa. Sisdosissa ei ole
kayttdjan huollettavaksi soveltuvia osia; antakaa
huolto ammattilaisten suoritettavaksi.

HUOMIO:

VAROITUS: Tulipalolta tai sahkoéiskulta valttyaksenne ei laitetta
saa altistaa sateelle tai kosteudelle.

Tama symboli varoittaa lasnéolollaan aina kotelon
siséltéamien vaarallisten eristamattémien jannitteiden
olemassaolosta — jannitteiden, jotka saattavat riittaa
séhkdsokin aikaan saamiseksi.

Taméa symboli muistuttaa Iasnédolollaan mukana
seuraavissa liitteissa olevista téarkeistd kaytto- ja
huolto-ohjeista. Lukekaa kayttdohjeet.

Tama ohje on suojattu tekijanoikeudella. Kaikki monistaminen, tai
jokainen lisapainos, myds lyhennykseng, ja jokainen kuvien jaljennds,
myds muutetussa tilassa, on sallittu ainoastaan
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH:in kirjallisella
suostumuksella. BEHRINGER ja VIRTUALIZER ovat rekisterdityjva
tavaramerkkeja.
© 2003 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.
BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-
Str. 36-38, 47877 Willich-Munchheide Il, Saksa
Puh. +49 (0) 21 54 / 92 06-0, Faksi +49 (0) 21 54 / 92 06-30

TAKUU:

Kulloinkin voimassa olevat takuuehdot ovat painettuina
englannin- ja saksankielisissa kayttdohjeissa. Tarvittaessa
voitte hakea takuuehdot suomeksi Websivuiltamme osoitteesta
http://www.behringer.com tai pyytdad séhkopostilla osoitteesta
support@behringer.de, faksilla numerosta +49 (0) 2154
920665 seka puhelimitse numerosta +49 (0) 2154 920666.

YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET:

1) Lukekaa ndma ohjeet.

2) Sailyttdkaa nama ohjeet.

3) Huomioikaa kaikki varoitukset.

4) Seuratkaa kaikkia ohjeita.

5) Alkaa kayttako titad laitetta veden ldheisyydessa.
6) Puhdistakaa ainoastaan kuivalla liinalla.

7) Alk3a peittdakod tuuletusaukkoja. Asentakaa valmistajan
antamien ohjeiden mukaisesti.

8) Alkaa asentako lampolahteiden, kuten lampopatterien,
uunien tai muiden lampda tuottavien laitteiden (mukaan-
lukien vahvistinten), lahelle.

9) Alkaa kiertdko polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen
turvatoimintaa. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi
kieltd, joista toinen on toista levedmpi. Maadoitetussa
pistokkeessa on kaksi kieltd ja kolmas maadotustera.
Levea kieli tai kolmas terd on tarkoitettu oman turvallis-
uutenne takaamiseksi. Mikdli mukana toimitettu pistoke
ei sovi lahtédénne, kysykad sdahkdalan ammattilaisen
neuvoa vanhentuneen ldhdén vaihtamiseksi uuteen.

10) Suojatkaa virtajohto sen paalla kavelyn tai puristuksen
varalta erityisesti pistokkeiden ja jatkojohtojen kohdissa
sekd siind kohdassa, jossa ne lahtevat yksikodsta.

11) Kayttdkda ainoastaan valmistajan mainitsemia
kiinnityksia / lisdlaitteita.

12) Kayttdkda ainoastaan valmistajan mainitseman tai
laitteen mukana myydyn cartin, seisontatuen, kolmijalan,
kannattimen tai poyddn kanssa. Cartia kaytettdessa tulee
cart/laite-yhdistelmaa siirrettdessa varoa kompastu-
masta itse laitteeseen ja nain aiheutuvaa mahdollista
vahingoittumista.
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13) Irrottakaa laite sdahkoverkosta ukkosmyrskyjen
aikana ja laitteen ollessa pidempadan kayttamatta.

14) Antakaa kaikki huolto valtuutettujen huollon
ammattilaisten tehtdavaksi. Huoltoa tarvitaan, kun yksikko
on jotekin vaurioitunut, esimerkiksi kun virtajohto tai —
pistoke on vaurioitunut, nestettd on roiskunut laitteelle tai
laitteen péaille on pudonnut jotakin, yksikkd on altistunut
sateelle tai kosteudelle, se ei toimi tavanomaisesti tai
on padssyt putoamaan.




ULTRABASS BX1200

1. JOHDANTO

Paljon kiitoksia luottamuksestasi, jota olet osoittanut ostamalla
tuotteemme ULTRABASS BX1200. BX1200:n mukana olet saanut
vallankumouksellisen bassovahvistimen, joka aukoo uusia uria.
Korkein tavoite kehityksessa oli luoda bassovahvistin
ylivoimaisella varustelulla sek& laajalla liitanta- ja
laajennusmahdollisuuksilla. Taméa on meiltd myds onnistunut:
BX1200 on vahvistin, johon viehatyt, koska siind on laatua.

I5° Tiedot laajoista BX1200:n liitintimahdollisuuksista
seka erillisista graafisista kuvauksista 16ytyvat
BX1200:n englannin- ja saksankielisestd kayttéohjeen
tdydellisestd versiosta.

Haluaisimme muistuttaa siitd, ettd korkeat
adnenvoimakkuudet voivat vahingoittaa kuuloa ja/
tai kuulokkeita. Kddnna kaikki LEVEL-s&atimet
tdysin vasempaan dariasentoon ennen laitteen
kdynnistamista. Noudata aina sopivaa
ddnenvoimakkuutta.

1.1 Ennen aloittamista

BX1200 on pakattu tehtaalla huolellisesti turvallisen kuljetuksen
takaamiseksi. Jos pakkauslaatikossa siitd huolimatta nakyy
vaurioitumisia, tarkasta laite heti ulkoisten vahinkojen osalta.

I5° ALA lihetd laitetta meille takaisin mahdollisten
vaurioiden tapauksessa, vaan ilmoita ehdottomasti
ensin kauppiaalle ja kuljetusyritykselle, koska
muuten kaikki vahingonkorvausvaateet voivat
raueta.

Huolehdi riittavasta ilmansyotosta, alaka aseta ULTRABASS:a
lammittimien lahelle laitteen ylikuumentumisen valttdmiseksi.

I=5° Ennen kuin yhdistat ULTRABASS:n sidhkdverkkoon,
tarkasta huolellisesti, onko laitteesi asetettu
oikealle verkkojannitteelle!

Verkkoliitanta suoritetaan mukana toimitetulla verkkokaapelilla
kylméaan laiteliitdntddn. Se on vaadittavien turvamaaraysten
mukainen.

I Huomioi, ettid kaikkien laitteiden tiytyy ehdottomasti
olla maadoitettuja. Oman turvallisuutesi vuoksi et
missdin tapauksessa saa poistaa verkkokaapelia,
eika laitteiden maadoitusta tai tehda sita
vaikutuksettomaksi.

Huomioi myés luvussa 3 “ASENNUS” olevat ohjeet.

2. KAYTTOELIMET

2.1 Etupuoli
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Kuva 2.1: Etupuolella olevat kayttéelimet

Nama ovat BX1200:n sis&antulo, joihin E-basso voidaan
liittad. AKTIIVINEN-jakkirengas soveltuu aktiivisille
E-bassoille, kun taas PASSI/IVINEN- jakkirengas on varattu

passiivisille instrumenteille, joissa on alhainen lahtétaso.

GAIN 1-saadin maaraa aanenvoimakkuuden ensimmaiselle
kanavalle. Kun tdma kanava on aktiivinen, palaa LED GAIN
1-saatajan ylapuolella.

CHANNEL-painikkeella vaihdetaan BX1200:n molemmat
kanavat keskenaan.

GAIN 2-sdadin maaraa aanenvoimakkuuden toiselle
kanavalle. Jos tdmé kanava on aktiivinen, palaa LED GAIN
2-saatajan ylapuolella.

Jos suodatintoiminto on kytketty paalle SHAPE-painikkeella
([6]), niin kanavalla 2-kaytté voidaan muuttaa SHAPE-
saatimella suodattimen asetusta. Siten tehokas bassodanen
soinninmuodostus on mahdollinen.

SHAPE-suodatintoiminto toimii ainoastaan kanavalla
2. Kanavalla 1 suodattimella ei ole vaikutusta.

IN-kytkimella aktivoidaan SHAPE-suodatintoiminto:
Painikkeen ylapuolella oleva LED palaa.

EQ-osan BASS-sdadin mahdollistaa bassotaajuuksien
nostamisen tai laskemisen OVERDRIVE-kanavassa.

LOW MID-sdadin mahdollistaa syvien keskidanten
korottamisen tai alentamisen.

[

HIGH MID-saatimella voidaan kottaa tai alentaa ylempaa
keskialuetta.

TREBLE-saadin ohjaa BX1200:n ylemmén taajuusalueen.

& 8

Yhteinen EQ-osa vaikuttaa BX1200:n molempiin
kanaviin.

N
N

Paalle kytketylla aliharmoonisprosessorilla (painike [12])
voidaan sointiin lisdtd ultramatalia bassoja kaantamalla
ULTRABASS-saadinta. Prosessorin intensiteetti iimaistaan
saatimen ylapuolella olevalla LED:ll3. Vastakohtana SHAPE-
suodatintoiminnolle ULTRABASS-efekti vaikuttaa molempiin
kanaviin.

N
N

Aliharmoonisprosessori kytketdan péaalle /N-painiketta
painamalla: Painikkeen ylapuolella oleva LED palaa.

MASTER-saatimella BX1200:n
kokonaisdanenvoimakkuus.

BX1200 otetaan kayttdon POWER-kytkimella.

N
)

maarataan

5 B

Huomatkaa: POWER-kytkin ei poispainettaessa irrota
laitetta tdysin sdhkéverkosta. Irrottakaa kaapeli siksi
pistorasiasta, kun laite on pidempaan kdyttamatta.

2. KAYTTOELIMET 3
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2.2 Takapuoli
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Kuva 2.2: Liitdnnéat takapuolella

VAROKKEENPIDIN / JANNITTEENVALINTA. Ennen kuin
laite kytketédan verkkoon tarkasta, tdsmaakoé jannitenayttd
paikallisen verkkojannitteen kanssa. Sulakkeen vaihdon
yhteydessa tulee ehdottomasti kayttdd samaa tyyppia
olevaa sulaketta. Monissa laitteissa sulakekytkin voidaan
asettaa kahteen asentoon vaihdettaessa 230 V ja 120 V
vélilla. Ota huomioon: Jos haluat kayttaa laitetta Euroopan
ulkopuolella 120 V jannitteella, taytyy sisdan asettaa
suurempiarvoinen sulake (katso Luku 3 “ASENTAMINEN”).

Verkkoyhteys suoritetaan IEC-KYLMALAITEKOSKETTIMEN
kautta. Sopiva verkkokaapeli kuuluu toimituskokoonpanoon.

SARJANUMERO. Ole hyvé ja laheta takuukortti meille 14
paivan kuluessa ostosta kokonaan taytettyna, koska muutoin
menetetdan laajennettu takuuvaatimus. Vaihtoehtona on
my®&s Online-rekisteréinnin mahdollisuus (www.behringer.com).

Symmetrisen DIRECT OUT-XLR-ulostulon kautta
ULTRABASSon audiosignaali voidaan yhdistaé sekoitinpdydén
sisddnmenoon. DIRECT OUT-signaali otetaan EQ:n takaa.

TUNER OUT-Jakkiulostulo on varustettu aanilaitteen liitantaa
varten ja johtaa pysyvasti sisaantulosignaalin riippumatta
GAIN- ja EQ-asetuksista.

AMP IN-Jakkisisaantulon kautta voidaan syoéttéaa toisen
bassovahvistimen ulostulosignaali.

PREAMP OUT-Jakkiulostulo
bassovahistimen ohjausta.

I AMP IN- ja PREAMP OUT-liitént6ja voidaan myés
kayttaa lisaksi ulkoisen efektilaitteen esim.
BEHRINGER VIRTUALIZER PRO DSP2024P:n
silmukoimiseen BX1200:een. Yhdistda PREAMP OUT-
ulostulo sisdantuloon ja AMP IN-sisdantulo
efektilaitteen ulostuloon.

palvelee ulkoisen

6,3 mm stereo-jakkirenkaan kautta litetdan kuuloke. Heti,
kun PHONES-holkkia kaytetaan, kytkeytyy sisdinen
bassolaatikko mykéaksi.

SPEAKER-jakkiulostulon kautta voidaan liittdd ulkoinen
bassolaatikko. Kun ndma sdadetdan oman ulostulon kautta,
voidaan tdman kautta kytkea lisaa laatikoita riviin.

[° Ulkoisissa bassolaatikoissa tulisi olla riittavasti
tehoa ja mahdollisuuksien mukaan nayttda 4 Ohmin
impedanssia. Muussa tapauksessa kovaddniset
saattavat vahingoittua.

TAPE OUT-Cinch-ulostulossa on ULTRABASSon
audiosignaali. Nain voidaan esim. 4anittaa.

TAPE IN-Cinch-sisaéntulo mahdollistaa ulkoisen signaalin
litdnn&n. Nain voidaan soittaa esim. rumputietokoneeseen
tai toistaa.

FOOTSWITCH-holkkiin liitetdan jalkapoljin. Nain voidaan
vaihtaa BX1200:n molempien kanavaien vélilla ja kytkea
aliharmoonisprosessori paalle tai pois.

3. ASENNUS MASTER-/SLAVE -
KAYTOLLA

3.1 ULTRABASS BX1200 Masterina

Kayta PREAMP OUT-holkkia BX1200:n vahvistamiseksi
lisapaateasteen kautta. Liitdntdna toimii normaali
instrumenttikaapeli mono-jakkipistokkeilla. Yhdistda PREAMP OUT-
holkki lisédpaateasteen sisaantuloholkkiin.

3.2 ULTRABASS BX1200 Slavena, ohjattuna
ulkoisesta Amp/Preamp:sta

Kayttadksesi ULTRABASSon paateastetta ulkoisen vahvistimen
tai esivahvistimen kanssa, yhdisté ulkoisen vahvistimen Line-
ulostulo BX1200:n AMP IN-holkkiin.

4. ASENNUS

4.1 Verkkojannite

Ennen kuin yhdistat BX1200:n sdhkdverkkoon, ole hyva
ja tarkasta huolellisesti, onko laite asetettu oikealle
syéttojannitteelle! Virtakytkin verkkoliitdntaholkissa nayttaa 3
kolmikulmaista merkintda. Naista kolmioista kaksi on vastakkain.
ULTRABASS on asetettu ndiden merkkausten vieressa olevalle
kayttoéjannitteelle ja se voidaan muutta kdantamalla virtakytkinta
180°. HUOMIO: Tama ei koske vientimalleja, jotka on
suunniteltu esim. vain 120 V:n verkkojannitteelle!

4.2 Verkkoliitdnta

Verkkoliitanta tapahtuu verkkokaapelin kautta kylman laitteen
litannalla. Se vastaa vaadittavia turvamaarayksia.

I Huomioi, ettd kaikkien laitteiden tiytyy ehdottomasti
olla maadoitettuja. Oman turvallisuutesi vuoksi et
missaan tapauksessa saa poistaa verkkokaapelia,
eika laitteiden maadoitusta tai tehda sita
toimimattomaksi.

4 4. ASENNUS
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4.3 Audioliitannat

BEHRINGER ULTRABASSon jakkisisdan- ja ulostulot on
suunniteltu mono-jakkirenkaille poikkeuksena kuulokeulostulot.
DIRECT OUT-ulostulo sijaitsee symmetrisend XLR-ulostulona
edessa, kun taas Tape-sisaan- ja ulostulot on toteutettu Cinch-
litantdina.

I3¥° On ehdottomasti huolehdittava siitd, ettd laitteen
asennuksesta ja kdytostd huolehtivat vain asiantuntevat
henkildt. Asennuksen aikana ja sen jalkeen on aina
huolehdittava kasittelevan henkilon (kdsittelevien
henkiléiden) riittdvdsta maadoituksesta, koska
muutoin sdhkdstaattisilla purkauksilla voi tulla
vahinkoa kayttéominaisuuksiin.

4.3.1 Kovaaanisliitanta

BX1200:ssa on kovadaanisliitdnta, johon voidaan liittéda
lisdkovadaninen. Jos tdméa kovadaninen on kaytdssa ulostulon
kautta, voidaan tdméan lisaksi liittda toinen kovadaninen.
Vahvistimen optimaalisen tehoulostulon takaamiseksi kovadanisiin,
tulisi kayttaa 4 Ohmin-kovaaanisia, joissa on riittdva teho.

Symmetrinen kaytto XLR-liitannoilla

1 = Maadoitus / Vaippa
2 = kuuma (+)
3 =kylma (-)

S

Kuulokeliitéanta
6,3-mm-stereojakkipistokkeen kautta

Runko Karki
Vedonpoisto Maadoitus/Vaippa ~ Vasen signaali
Runko Rengas
Rengas Oikea signaali
Karki

o

Kuva 4.4: Stereo-kuuloke-jakkipistokkeen kaapelointi

5. TEKNISET TIEDOT

AUDIOSISAANTULOT
E-Bass-sisdantulo
(Aktiivinen)
Sisaantuloimpedanssi
E-Bass-sisdantulo
(Passiivinen)
Sisaantuloimpedanssi
Amp In-sisdantulo
Sisaantuloimpedanssi
Tape In-sisdantulo
Sisaantuloimpedanssi

6,3 mm mono-jakkirengas
n. 68 kQ epasymmetrinen

6,3 mm mono-jakkirengas
n. 1 MQ epdsymmetrinen
6,3 mm mono-jakkirengas
n. 10 kQ epasymmetrinen
Cinch-liitanta

n. 10 kQ epasymmetrinen

Ulostulo

Sisaantulo

Epasymmetrisella kaytolla nastat 1 ja 3 taytyy silloittaa.

Kuva 4.1: XLR-liitdnn&t

Epdsymmetrinen kaytto
ja 6,3 mm mono-jakkipistokkeella

Runko
Maadoitus/Vaippa

Kaérki

Vedonpoisto Signaali
Runko

Karki

AUDIOULOSTULOT
Kuulokeliitéanta 6,3 mm Stereo-jakkiliitanta
Viritin-liitanta 6,3 mm mono-jakkiliitanta

Ulostuloimpedanssi
Speakeriliitanta
Ulostuloimpedanssi
Preamp Out-ulostulo
Ulostuloimpedanssi
Direct Out-liitanta
Ulostuloimpedanssi

Tape Out-ulostulo
Ulostuloimpedanssi

n. 300 Q epasymmetrinen
6,3 mm mono-jakkiliitanta
min. 4 Q epdsymmetrinen
6,3 mm mono-jakkiliitanta
<200 Q epasymmetrinen
XLR-liitanta

n. 300 Q epasymmetrinen,
n. 200 Q symmetrinen
Cinch-liitanta

n. 2,2 kQ epasymmetrinen

di dmz'—JD

Kuva 4.2: 6,3-mm-monojakkipistoke

Symmetrinen kdyttétapa
ja 6,3-mm-stereojakkipistoke

Runko Karki
Vedonpoisto Maadoitus/Vaippa kuuma (+)
Runko Rengas
Rengas kylma (-)

14 e .!J.Q

Muutoksessa symmetrisestd epadymmetriseen
kayttétapaan rengas ja runko taytyy silloittaa.

Kuva 4.3: 6,3-mm-stereojakkipistoke

JARJESTELMATIEDOT
Paatevahvistimen teho 120 Wattia 4 Q; 240 V~
Aénenpaine max. 118,4dB @ 1m
KOVAAANINEN
Tyyppi 12" Special Custom Made
Alumiini-kova&éninen
Impedanssi 4 W
Kuormitettavuus 120 Wattia RMS
SAHKONSYOTTO
Verkkojannite USA/Kanada 120 V~, 60 Hz
Eurooppa/U.K./
Australien 230 V~, 50 Hz
Japan 100V~,50-60Hz
Yleinen
vientimalli 120/230 V~, 50 - 60 Hz
Syéttéteho n. 32 W min.
n. 260 W max.
Sulake 100-120V~ T 5A H

200-240V~:T 2,6 A H

Verkkoliitédnta Vakiokylmalait eliitanta

MITAT/PAINO
Mitat (Hx B x T) n. 20 1/8" (509,3 mm)
X 16 1/8" (410,2 mm)
X 16" (405,9 mm)
Paino n. 22 kg

BEHRINGER on aina nahnyt vaivaa korkeimman laatutason
varmistamiseksi. Tarvittavat muutokset suoritetaan ilman
ennakkoilmoituksia. Laitteen Tekniset tiedot ja julkaistu kuva voivat siitd
johtuen poiketa mainituista tiedoista tai kuvauksista.

5. TEKNISET TIEDOT



