
POWERPLAY         P16-MB
Mounting Bracket for P16-M



重要的安全须知
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第一步: 连接应用

POWERPLAY 16 P16-MB 连接应用
X2222USB

P16-I

P16-MB

P16-M

P16-MB

P16-M
P16-M

POWERPLAY 16 P16-MB 控制
第二步: 控制

延伸支架旋钮

螺钉

螺母 转接螺母

安装支架

延伸支架

螺钉孔

固定槽

挂线孔

螺钉

C 型夹子
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POWERPLAY 16 P16-MB 使用
第三步: 使用 注意:

要定期检查连接处是
否紧固。

注意:

确保话筒架不要翻倒。 
我们建议您使用带铸铁

座 Vs 三角架的话筒架。

将安装支架固定在 P16-M 上

将延伸支架固定在话筒支架上

 

连接安装支架与延伸支架 将安装支架直接固定到话筒支架上

仅适用于美国标准 ⁄" 螺纹的话
筒支架

6 POWERPLAY 16 P16-MB 7 快速启动向导



POWERPLAY 16 P16-MB 使用
第三步: 使用
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重量

重量 约. 1.3 lbs / 0.6 kg

仅适用于欧洲标准的 3⁄8" 螺纹的话筒
支架

技术参数 
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其他的重要信息

1. 在线注册。 请购买 Music Group 
产品后立即在 behringer. com 网站
注册。 网页上有简单的在线注册
表格。 这有助于我们更快更有效
率地处理您维修等事宜。 请阅读
保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。 若您的 
Music Group 产品无法正常工作, 
我们会为您尽快修复。 请联系您
购买产品的销售商。 若你所在地
区没有 Music Group 销售商, 请联系 
behringer. com 网站的 “WHERE TO BuY” 
一栏下的所列出的子公司或经
销商。

3. 电源连接。 将本设备连接电源
前, 请确保使用的电压正确。 保险
丝需要更换时, 必须使用相同型号
及定额的保险丝。

其他的重要信息
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Dedicate Your Life to Music


