
VINTAGE TIME MACHINE VM1
Vintage Analog Delay/Echo/Chorus/Vibrato

Vielen Dank für das Vertrauen, das Du uns mit dem Kauf der BEHRINGER VINTAGE TIME MACHINE VM1 
entgegengebracht hast. Dieses hochwertige, klassische Effektpedal liefert echtes Analog-Delay mit 
einem organischen Echo von bis zu 450 ms und macht jedem Bandecho sowie kraftvollen Chorus-  und 
atemberaubenden Vibratoeffekten Konkurrenz.

1.  Bedienungselemente

(1) Verwende den 9 V_ Eingang zum Anschluss eines 9 V Adapters.
(2) Schalte das Gerät mit dem POWER Schalter ein bzw. aus. 
(3) Die POWER LED leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
(4) Über den unsymmetrischen 6,3-mm EFFECT OUT Klinkensteckeranschluss wird das 

Signal an Deinen Verstärker ausgegeben.
(5) Über den unsymmetrischen 6,3-mm DIRECT OUT Klinkensteckeranschluss wird das direkte, 

unbearbeitete Signal ausgegeben, z. B. an einen separaten Gitarrenverstärker.
(6) Schließe das Instrumentenkabel am unsymmetrischen 6,3-mm INPUT Anschluss an.
(7) Der CHORUS/VIBRATO Schalter erlaubt die Wahl zwischen Chorus- und Vibratoeffekt.
(8) Mit dem LEVEL Regler kannst Du den Eingangspegel einstellen.
(9) Die OVERLOAD LED leuchtet, wenn das Eingangssignal zu hoch ist. Reduziere in diesem 

Fall den Pegel des Eingangssignals mit dem LEVEL Regler.
(10) Mit dem MIX Regler justierst Du das Verhältnis zwischen Effektsignal und Direktsignal.
(11) Der FEEDBACK Regler dient zur Einstellung der Signalwiederholungsanzahl. Da das 

Ausgangssignal zum Eingang der Delay Line zurückgeführt wird, ist bei hohen Werten eine 
Selbstoszillation möglich.

(12) Mit dem DELAY Regler stellt Du die Zeit zwischen Direktsignal und den Signalwiederholungen 
(Delay-Zeit) ein.

(13) Der CHORUS/VIBRATO Regler ermöglicht die Einstellung der Geschwindigkeit des 
Modulationseffekts, der dem Delay hinzugefügt wird. Langsame Einstellungen produzieren einen 
Choruseffekt, schnelle einen Vibratoeffekt.

(14) Verwende den Fußschalter zur Aktivierung/Deaktivierung des Effekts.
Die SERIENNUMMER befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
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VINTAGE TIME MACHINE VM1

2.  Sicherheitshinweise
Betreibe das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Wärmequellen. Verwende bitte nur 
autorisiertes Zubehör. Führe bitte keinerlei Reparaturen am Gerät eigenständig durch. Reparaturen sind 
nur von qualifiziertem Fachpersonal vorzunehmen, insbesondere bei Beschädigungen des Netzkabels 
oder Netzsteckers.

3.  Garantie
Unsere derzeitigen Garantiebedingungen erfährst Du unter http://behringer.com.

4.  Technische Daten

Eingang (In)

Anschluss  6,3-mm  
Monoklinkenanschluss

Impedanz  100 kΩ

Effektausgang (Effect Out)

Anschluss  6,3-mm  
Monoklinkenanschluss

Impedanz  1 kΩ

Direktausgang (Direct Out)

Anschluss  6,3-mm  
Monoklinkenanschluss

Impedanz  100 kΩ

Stromversorgung

Netzteil  9 V𝌂, 100 mA Adapter 
(im Lieferumfang 
enthalten)

BEHRINGER PSU-SB
Netzanschluss  2 mm Klinke, 

Center negativ
Leistungsaufnahme 50 mA

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen  ca. 61 x 220 x 172 mm 
(H x B x T) ca. (2,4 x 8,7 x 6,7")
Gewicht ca. 1,34 kg (2,95 lbs)

Die Fa. BEHRINGER ist stets bemüht, den höchsten 
Qualitätsstandard zu sichern. Erforderliche Modifikationen 
werden ohne vorherige Ankündigung vorgenommen. 
Technische Daten und Erscheinungsbild des Geräts 
können daher von den genannten Angaben oder 
Abbildungen abweichen.


