
VINTAGE TIME MACHINE VM1
Vintage Analog Delay/Echo/Chorus/Vibrato

Благодарим за доверие, оказанное нам покупкой BEHRINGER VINTAGE TIME MACHINE VM1. 
Эта высококачественная педаль эффектов классической аналоговой задержки предлагает до 
450 мс органического эха и может посоперничать с ленточной задержкой, хорусом и вибрато.

1.  Элементы Управления

(1) Разъем 9V_ , служит для подключения сетевого адаптера 9 В.
(2) Выключатель POWER  включает и выключает устройство.
(3) Индикатор POWER светится, когда устройство включено.
(4) Выход EFFECT OUT  на 6,3-мм моноджеке посылает сигнал к усилителю.
(5) Выход DIRECT OUT на 6,3-мм моноджеке всегда выводит прямой, необработанный сигнал, 

который можно направить, например, на дополнительный гитарный усилитель.
(6) Вход INPUT на 6,3-мм моноджеке предназначен для подключения инструмента.
(7) Селектор CHORUS/VIBRATO позволяет выбрать тип эффекта – вибрато или хорус.
(8) Регулятор LEVEL  определяет входной уровень.
(9) Индикатор OVERLOAD светится, когда входной сигнал слишком высок. В этом случае 

необходимо уменьшить входной уровень регулятором LEVEL.
(10) Регулятор MIX  устанавливает баланс между сигналом эффекта и прямым сигналом.
(11) Регулятор FEEDBACK определяет количество повторений сигнала. Так как выходной сигнал 

возвращается в начало линии задержки, при высоких значениях этого параметра можно 
получить эффект «самораскачивания».

(12) Регулятор DELAY устанавливает время между прямым сигналом и его повторениями 
(т.е. время задержки).

(13) Регулятор CHORUS/VIBRATO устанавливает скорость эффекта модуляции, добавляемой 
к задержке. Медленная модуляция вызывает эффект хоруса, в то время как быстрая 
модуляция вызывает вибрато.

(14) Педальный переключатель предназначен для включения и выключения эффекта.
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР находится на нижней стороне устройства.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАННАЯ В 
ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ НА МОМЕНТ СДАЧИ ДОКУМЕНТА В ПЕЧАТЬ. ВСЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИХ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. КОМПАНИЯ MUSIC GROUP НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ КОМУ-ЛИБО ИЗ-ЗА ФОРМУЛИРОВКИ, 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЙ, ПРИВЕДЁННЫХ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ. ЦВЕТА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ. ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ MUSIC GROUP ПРОДАЕТСЯ ТОЛЬКО У АВТОРИЗОВАННЫХ ДИЛЕРОВ. ДИСТРИБЬЮТОРЫ 
И ДИЛЕРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АГЕНТАМИ КОМПАНИИ MUSIC GROUP И НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ СВЯЗЫВАТЬ КОМПАНИЮ MUSIC GROUP ПРЯМЫМИ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ ИЛИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМИ. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАЩИЩЕНА ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ 
ПОЛНОЕ КОПИРОВАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ В ЛЮБОМ ВИДЕ И ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, КАК МЕХАНИЧЕСКИМИ, ТАК И ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ, 
ВКЛЮЧАЯ КСЕРОКОПИРОВАНИЕ И ЗАПИСЬ НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕЛИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ MUSIC GROUP IP LTD. 
АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. © 2013 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

VINTAGE TIME MACHINE VM1

2.  Указания По Технике Безопасности
Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только 
авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. 
Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, 
особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.

3.  Гарантия
Информацию о наших действительных на сегодняшний день условиях реализации гарантийной 
услуги Ты можешь получить, посетив страницу http://behringer.com.

4.  Технические Характеристики

Вход In

Разъем  6,3-мм монджек
Импеданс 100 кОм

вЫХОД ЭФФЕКТА (Effect Out)

Разъем  6,3-мм монджек
Импеданс 1 кОм

Прямой Выход (Direct Out)

Разъем  6,3-мм монджек
Импеданс 100 кОм

Электропитание

Блок питания  Сетевой адаптер 9 В,  
 100 мА (прилагается)
BEHRINGER PSU-SВ
Разъем питания 2-мм разъем,  
 минусовой сердечник
Потребляемый ток 15 мА

Габариты/Вес

Габариты   прибл. 61 x 220 x 172 mm 
(В x Ш x Г) прибл. (2.4 x 8.7 x 6.7")
Вес прибл. 1.34 kg (2.95 lbs)

Фирма BEHRINGER прилагает все усилия для 
обеспечения высочайшего качества своей продукции. 
Необходимые модификации могут производиться без 
предварительного уведомления. Поэтому технические 
данные и внешний вид устройства могут отличаться от 
приведенных в данном документе.


